IRONTE

NETTOYANT
TISSUS
MOQUETTE:

FORMULE MOUSSE ACTIVE

NETTOYAGE UNIFORME
ACTIF SOLVANT NATUREL

HAUTE EFFICACITE

NETTOYANT

@) 230 400m K B 12 picces/carton

DETAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

Le nettoyant Tissus Moquettes IRONTEK & base de solvants naturels a spécialement été développé pour nettoyer et
désincruster les taches les plus tenaces sur les tissus et les moquettes de votre véhicule. A base de solvant naturel, il
n'altérera pas vos tissus, mais les rénovera avec une efficacité redoutable. Sa formule mousse permet une bonne adhérence
sur le support en évitant que le produit coule. Le produit permet un nettoyage uniforme sans auréoles ni taches.

Avantages produits

+  Nettoyage uniforme
«  Actif solvant naturel
. Haute efficacité

Référence
IRONTEK Surface Texture
233 Tissu / Mousse

Mogquette / Cuir

DONNEES TECHNIQUES

Couleur : Blanc

Masse volumique : 850g / Litre
Etat physique : Mousse
Réaction chimique : Alcaline

Formule

active Dégraisse Nettoie

Tension superficielle : 31.1 Dynes / cm
Odeur : Agrumes
Point éclair, vase clos : 39°c
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APPLICATION

ESPACE
INTERACTIF

Protocole d’application

Bien secouer la bouteille avant application. Pulvérisez une fine couche uniforme sur les supports a
traiter puis laissez agir le produit pendant 2 a 3 minutes. Frottez avec une microfibre (IT153). Pour un
résultat optimal, une fois la surface nettoyée, rincez la surface avec de I'eau afin de supprimer tous

les résidus. Vos tissus sont propres et sans traces. Vous pouvez renouveler 'opération si les traces
persistent.

Appliquer le produit sur une surface séche

FICHE DE
SECURITE

-

Pulvériser sur la surface a traiter Nettoyer avec une lingette microfibre Aspirer la surface traitée

Votre surface est totalement nettoyée

Exemples d’applications

Nettoyer tous les tissus intérieurs de votre véhicule, raviver les cuirs, désincruster la saleté des moquettes.

TECHNIQUE
CONSERVATION

Pour un stockage a long terme, les conserver dans une zone séche, bien ventilée et éloignée de la lumiére directe du soleil et du givre. Température
de stockage recommandée 5°C - 25°C. Température d’application recommandée 20°C.

Pour toutes informations complémentaires concernant I'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la derniére version de la
Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site www.irontek.fr
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Efficace sur tous les tissus de votre intérieur




