
Liste des véhicules compatibles
Modèle : 
Marque :

Servo Sport
Pewag

RSS 77Réf :
(1 \ 2)Dimensions des pneus

195 / 55 R 20
RENAULT Grand Scenic à partir de 2018

RENAULT Scenic IV à partir de 2016

205 / 55 R 19
CITROEN C5 Aircross (A) à partir de 2018

CITROEN DS7 Crossback (J) à partir de 2018

PEUGEOT 3008 III 2020 à partir de 2020

PEUGEOT 5008 III à partir de 2020

215 / 65 R 17
AUDI (RS)Q3 Sportback à partir de 2019

CHRYSLER 300C ** de 2004 à 2011

CITROEN C5 Aircross (A) à partir de 2018

CITROEN DS7 Crossback (J) à partir de 2018

PEUGEOT 3008 III 2020 à partir de 2020

PEUGEOT 5008 III à partir de 2020

SEAT Tarraco à partir de 2018

215 / 70 R 16
HYUNDAI Tucson TLE à partir de 2019

MITSUBISHI Eclipse Cross à partir de 2018

215 / 75 R 16
LAND ROVER Freelander II ** de 2006 à 2014

225 / 60 R 17
AUDI A6 V (F2) à partir de 2018

BMW 6 Series GT (G32) à partir de 2017

BMW 7 Series IV (E65/E66/E67/E68) de 2001 à 2008

BMW 7 Series VI (G11/G12) à partir de 2015

HYUNDAI NEXO à partir de 2019

HYUNDAI Nexo (2018) à partir de 2018

JEEP Cherokee V four wheel drive with power takeoff unit à 
partir de 2013

JEEP Cherokee V four wheel drive without power takeoff unit 
** à partir de 2013

NISSAN X-Trail II (T31) ** de 2007 à 2013

SUBARU Outback IV de 2009 à 2014

SUBARU XV II à partir de 2018

235 / 50 R 18
AUDI A8 II de 2002 à 2010

AUDI S8 II de 2006 à 2010

CADILLAC CT6 à partir de 2016

CADILLAC CTS de 2008 à 2013

CADILLAC XLR de 2003 à 2009

CHRYSLER Sebring III ** de 2006 à 2010

FORD Galaxy III ** à partir de 2015

FORD Kuga ** de 2008 à 2013

FORD Kuga II ** de 2013 à 2019

(suite)235 / 50 R 18
FORD S-MAX II ** à partir de 2015

INFINITI Q30 ** à partir de 2015

INFINITI QX30 ** à partir de 2016

JAGUAR XJ VII (X350) de 2003 à 2009

LEXUS LS IV de 2006 à 2018

MERCEDES-BENZ GLA (156) ** à partir de 2013

MERCEDES-BENZ S-Class III (140) de 1991 à 1998

OPEL Astra IV (P-J) GTC ** de 2011 à 2017

OPEL Cascada ** à partir de 2013

OPEL Insignia Country Tourer ** de 2013 à 2017

OPEL Insignia II ** à partir de 2017

VOLKSWAGEN Phaeton de 2002 à 2016

VOLVO XC70 II (B) de 2007 à 2016

235 / 55 R 17
AUDI A7 de 2010 à 2018
Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une 
largeur de jante de 7 pouces.

AUDI A8 II de 2002 à 2010

BMW 7 Series III (E38) de 1994 à 2001

FORD Galaxy III à partir de 2015

FORD Kuga ** de 2008 à 2013

FORD S-MAX II à partir de 2015

HYUNDAI Grandeur de 2005 à 2011

JAGUAR XF (X250) de 2008 à 2015

JAGUAR XJ VII (X350) de 2003 à 2009

KIA Opirus ** de 2003 à 2010

MERCEDES-BENZ CL III (216) de 2006 à 2013

MERCEDES-BENZ S-Class V (221) de 2005 à 2013

OPEL Astra IV (P-J) GTC ** de 2011 à 2017

OPEL Cascada ** à partir de 2013

SSANGYONG Rodius ** de 2005 à 2013

VOLKSWAGEN Phaeton de 2002 à 2016

VOLVO XC70 II (B) de 2007 à 2016

235 / 60 R 16
AUDI A8 II de 2002 à 2010

BMW 7 Series II (E32) de 1986 à 1994

BMW 7 Series III (E38) de 1994 à 2001

DAIHATSU Terios II ** de 2005 à 2013

HYUNDAI Tucson ** de 2004 à 2010

MERCEDES-BENZ S-Class III (140) de 1991 à 1998

VOLKSWAGEN Phaeton de 2002 à 2016

245 / 40 R 19
AUDI A4 V allroad quattro ** à partir de 2016

AUDI A6 III allroad quattro ** de 2006 à 2011

BMW 5 Series VI (F10/F11/F18) ** de 2009 à 2017

www.avatacar.com

** Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du 
véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.



(2 \ 2)Dimensions des pneus

(suite)245 / 40 R 19
BMW 5 Series VII (G30/G31) à partir de 2017

BMW 6 Series II (E63/E64) ** de 2004 à 2010

CHEVROLET Malibu ** de 2012 à 2016

CITROEN C5 II ** de 2008 à 2017

HYUNDAI Genesis ** de 2014 à 2016

HYUNDAI Genesis Coupé de 2008 à 2016

INFINITI G de 2007 à 2013

INFINITI Q50 à partir de 2013

INFINITI Q60 de 2013 à 2016

INFINITI Q60 II à partir de 2017

JAGUAR XF II (X260) à partir de 2015

JAGUAR XK/XKR II ** de 2002 à 2005

MERCEDES-BENZ CL II (215) ** de 1999 à 2006

MERCEDES-BENZ E-Class V (213) à partir de 2016

MERCEDES-BENZ E-Class V (238) Cabriolet/Coupé à partir de 
2017

MERCEDES-BENZ S-Class IV (220) ** de 1998 à 2005

OPEL Astra IV (P-J) OPC ** à partir de 2012

OPEL Insignia ** de 2008 à 2013

OPEL Insignia ** de 2013 à 2017

OPEL Insignia Country Tourer ** de 2013 à 2017

RENAULT Talisman ** à partir de 2015

SAAB 9-5 II (YS3G) ** de 2010 à 2012

VOLKSWAGEN Arteon ** à partir de 2017

VOLKSWAGEN Passat VIII Alltrack ** à partir de 2015

245 / 50 R 17
BMW 6 Series II (E63/E64) de 2004 à 2010

JAGUAR XK/XKR ** de 1996 à 2002

JAGUAR XK/XKR II de 2002 à 2005

245 / 55 R 16
BMW 7 Series III (E38) de 1994 à 2001

www.avatacar.com

** Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du 
véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.


